
Geräteeinstellung und Zusammenbau Myopuls 2000D:

1.    Gerät am Drehregler (2) einschalten. Im Display (4)
       sind die aktuell eingestellten Parameter sichtbar.

2.    Öffnen Sie die Klappe (3) unter dem Display.

3.    Drücken Sie die MODE-Taste (5) so oft, bis das ge-
       wünschte EMS-Programm (S = beide Kanäle geben
       gleichzeitig Strom ab,    A  = beite Kanäle geben 
       abwechseld Strom ab) ausgewählt ist.

4a.  Drücken Sie die SET-Taste (6) einmal. Die Anzeige 

       “Ramp” blinkt. Stellen Sie mit der  - oder  -Taste
       die gewünschte Rampenzeit [s] ein.

4b.  Drücken Sie die SET-Taste (6) nochmal. Die Anzeige 

       “ON” blinkt. Stellen Sie mit der  - oder  -Taste
       die gewünschte Kontraktionszeit [s] ein.

4c.  Drücken Sie die SET-Taste (6) nochmal. Die Anzeige 

       “OFF” blinkt. Stellen Sie mit der  - oder  -Taste
       die gewünschte Pausenzeit [s] ein.

4d.  Drücken Sie die SET-Taste (6) nochmal. Die Anzeige 

       “Width” blinkt. Stellen Sie mit der  - oder  -Taste
       die gewünschte Impulsbreite [µs] ein.

4e.  Drücken Sie die SET-Taste (6) nochmal. Die Anzeige

       “Rate” blinkt. Stellen Sie mit der  - oder   -Taste 
       die gewünschte Frequenz [Hz] ein.

4f.  Drücken Sie die SET-Taste (6) nochmals.

       Die rechte Anzeige blinkt. Stellen Sie mit der  - 

       oder  -Taste die gewünschte Therapiedauer [Min.] 
       ein.

5.    Schließen Sie die Klappe, kontrollieren Sie die 
       gemachten Einstellungen und schalten Sie das 
       Gerät am Drehregler oben aus.

Es ist zu beachten, dass neben der Aufklärung über das Behandlungskonzept die medizinische 
Einweisung (z. B. Elektrodenanlage, Parametereinstellung) unter ärztlicher Anleitung 
(unabhängig vom verwendeten Gerät) zu erfolgen hat.
Die Parametereinstellung umfasst die Stimulationsart (gleichzeitig oder abwechselnd), 
Rampenzeit, Kontraktionszeit, Pausenzeit, Frequenz, Impulsbreite und Therapiedauer.

Die Geräteeinstellung wird dann von Ihnen folgendermaßen eingegeben:



Die Gerätezusammenbau wird dann von Ihnen folgendermaßen durchgeführt:

6.    Verbinden Sie die Elektroden mit dem Kabel.
       Verbinden Sie das Kabel mit dem Gerät. Kleben 
       Sie die Elektroden an die von Ihrem Therapeuten 
       genannten gereinigten Stellen auf.

7.    Schalten Sie das Gerät am Drehregler neben dem 
       Kabel ein.

8.    In der oberen Ecke des Displays blinkt CH1 oder 
       CH2 zeitweise. 
       Erhöhen Sie die Intensität des entsprechenden 
       Reglers durch Drehen im  Uhrzeigersinn nur, 
       während CH1 bzw. Ch2 angezeigt wird.

9.    Schalten Sie nach der Behandlung das Gerät 
       wieder aus. Reinigen Sie die Elektroden täglich mit 
       klarem Wasser. Kleben Sie anschließend die 
       Elektroden nass wieder auf die Schutzfolie.
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